
WQ 1400

Diamètre de meule: 125 mm

Couple: 3.3 Nm

Vitesse à vide: 10.500 /min

Puissance nominale 
absorbée: 1400 W

Puissance utile: 800 W

Vitesse de rotation en 
charge nominale: 6.500 /min

Filetage de la broche: M 14

Poids sans câble secteur: 1,9 kg

MEULEUSE D’ANGLE

Performances
Moteur Metabo Marathon protégé contre la poussière pour une longévité extrême grâce à la grille Metabo de 

protection du bobinage et aux bobines inductrices recouvertes d'un gainage d'époxy 

Rendement du moteur exceptionnel (rapport puissance utile/puissance absorbée) : 61% 

Sécurité – Longévité
Carter de réducteur en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur 

Balais autorupteurs garantissant la protection du moteur 

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic pour la protection de l'utilisateur et du moteur contre les effets du 
couple en retour en cas de blocage de la meule (p. ex. lors du tronçonnage) 

Confort
Système Quick pour un changement rapide et sans 

Nouveau design pour une parfaite prise en main 

Bouton de blocage de l'arbre porte-meule, permet un changement aisé des outils 

Etendue de livraison
Protecteur

Flasque d’appui

Écrou de serrage

Poignée latérale

Clé

www.metabo.fr


