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UNITE

Unité intérieure

Puissance restituée

Puissance absorbée

Chaud 47°C

Classe énergétique
Conso énergétique annuelle

Pression sonore (1m)

| Puissance sonore vV

Débit dair

Déshumidification
Intensité absorbée

Intensité démarrage

Alimentation

Cable dalimentation électrique

Unité extérieure

Plage de fonctionnement

Pression sonore

Puissance sonore

Débit dair
Longueurs frigorifiques

Raccords frigorifiques

Réfrigérant

Dimensions (LxHxP)

Prix Unitaire UINT HT
Prix Unitaire U_EXT HT
Eco participation (UEXT)

Min./Nom./Max
Min/Nom /Max

Froid

MN/PV/MV/GY

PV/MV/GV
[
IN/PV/MV/GY

Max
PV/MV/GY

Froid

Chaud

Froid

UEUI
Max
DéniveléUE-UI  Max
Uquide Extérieur
“Extérieur

G Extérieur

Condensats Extérieur
Extérieur
Type

Précharge (75m)

Complément de charge

PRIX ENSEMBLE HT (hors éco participation)

Les protections et sections de cdble sont données a titre indicatif. Elles doivent étre dimensionnées en fonction des paramétres de l'installation, selon la norme NF C15-100. Pour notre politique de perfectionnement constant des produits,
les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative,; pour des exigences graphiques, les couleurs
des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz d effet de serre fluorés.
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12k 18k 24k
POSEN.NSJ P12EN.NSJ P18EN.NSK P24EN.NSK
890/2500/3700 890/3500/4040 900/5000/ 5525 900/6600/ 7420
890/ 3200/ 4100 890/ 3800/ 5100 900/ 5800/6438 1900/ 7500/ 8640
3000 3500 3800 4850
670 1080 1587 2275
840 1000 1611 2308
373 324 315 29
25 64 65 62
381 35 50 66
40 38 36 325
40 40 40 39
24 25 39 50
Ase Asx s Ass
A A A A
134 191 269 a2
840 875 1365 1794
19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47
27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47
59 60
180/252/ 450/ 600 180/252/450/ 600 480/630/780/870 480/630/786/966
1080
336/432/600 336/432/600 660/810/960 660/900/1100
1 13 e 25
30/60 47/60 69/90 101/140
37/70 45/70 71/95 104/140
30 47 69 101
37 45 n 104
1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
D16A D10A D16A
3615 3615 3615 3625
461
8373024189 83743024189 998+330°210 998+330°210
85 85 1.6 125
POYEN.UA3 P12EN.UA3 P18EN.UL2 P24EN.UUE
-10-48 -10-48 -15-48 -15-48
-10-24 -10-24 -10-24 -10-24
49 49 53 56
s0 50 55 57
65 65 65 70
1620 1620 2100 3000
3 3 3 3
15 15 20 30
7 7 10 15
635 635 635 635
() () ) ()
952 o52 127 1588
@/8) @8 a72) (518)
215 215 215 215
085 085 08s 085
R410A R410A R410A R410A
850 50 1200 1350
20 20 20 30
1P Rotary 1P Rotary Twin Rotary. Twin Rotary
20 29 367 6
717%483+230 717%483+230 77045454288 8704655320
aa3€ s13€ 720€ 886 €
728€ Te5€ 550€ Taiie
667 € 6,67 € 6,67 € 667 €
1167¢€ 1278¢€ 1704 € 2297€
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