
BELIZ Fluo 

SPECIFICATIONS: 
• Grille basse luminance direct & indirect à optique parabolique en 
aluminium grand brillant, avec plaque micro-perforées. 
• Corps en tôle d’acier laqué blanc conçu pour ossature apparente. 
• Kit d’installation rapide, avec tubes, films de protection et filin de 
sécurité. 
• Installation direct dans faux plafond ou plafond placo. 
• Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables 
• Durée de vie assignée: 25,000h 
• Garantie 2 ans 

ENCASTRES 

Dalle T5/PLL pour installations dans bureaux, 
salles de conférence, magasins…  
 
CEI 60598-2-1/2  
Conforme aux normes : 
CEI 60598-1 
CEI 60598-2-2 
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La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d’entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et 
thermiques, et l’ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...) 

Références     Sources 
Puissance 
consommée 

Classification λ Ta: Nb tube Lm/Watt 
Photo- 
metrie 

TailleLxlxHmm 

C255ALDP 2x55W 121W Elec EEi=A2  0.97 -5°C / +35°C 2 87  - 596x596x100mm 

C255/2X14ALDP 
1x55W 
2X14W 

153W Elec EEi=A2  0.97 -5°C / +35°C 1 87  - 596x596x100mm 


