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Généralités

����

RADIATEURS PANNEAUX

N� ���
Type  11

Type  21

Type  22

Type  33

NOVELLO

 Produit:
Finition:
Prémonté:

Fourni avec:
Raccordements:

Étriers:
Emballage:

Garantie:

Types:
Hauteurs:
Longueurs:
Profondeurs: 

 radiateur panneau habillé intégré

vanne Heimeier préréglée 4368 ou 4369, bouchon purgeur et bouchons pleins

usine adapté à des installations bitube, convenant aussi pour des installations monotube (moyennant 

les conditions de garantie de Stelrad
Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par 

blanc Stelrad 9016

10 bar (testé à 13 bar)

selon EN442
RAL et NF
11 | 21 | 22 | 33



Données techniques
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96
61

64

102

77

64

125

100

76

183

158

76
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nominales et émissions 

par mètre de radiateur

Formule

 x DTn

H'()*(+

[mm]
Type11 Type21 Type22 Type33

Entraxe
d’ alimentation

[mm]

3,,

W 982 1.349

250
kg 16,80 25,20

l 3,70 5,40

m² 3,51 5,26

n 1,33 1,31

400

W 676 1.245 1.711

350
kg 12,78 22,87 34,30

l 2,34 4,67 6,87

m² 2,95 4,92 7,38

n 1,31 1,33 1,32

500

W 833 1.153 1.494 2.056

450
kg 16,24 24,63 28,93 43,40

l 2,80 5,63 5,63 8,33

m² 3,80 4,31 6,33 9,49

n 1,30 1,34 1,33 1,32

600

W 980 1.345 1.732 2.389

550
kg 19,70 29,80 35,00 52,50

l 3,25 6,60 6,60 9,80

m² 4,66 5,24 7,74 11,61

n 1,29 1,34 1,33 1,32

700

W 1.117 1.530 1.961 2.712

650
kg 22,90 34,50 40,53 60,77

l 3,77 7,63 7,63 11,37

m² 5,51 6,18 9,15 13,72

n 1,29 1,34 1,34 1,34

900

W 1.360 1.883 2.395 3.334

850
kg 29,30 43,90 51,60 77,30

l 4,80 9,70 9,70 14,50

m² 7,22 8,05 11,97 17,96

n 1,29 1,34 1,35 1,37



RADIATEURS PANNEAUX
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NOVELLO
Émissions calori"ques en Watt suivant la norme EN442

ANS
GARANTIE

10

-./01245 46 5/718 9:/42.;< =2;61 >?@ABC

DEFGIFJ
[mm] 300

TKL* 22 33

MOO

500

600
438
299

603
414
809

POO

800 399

QOO 449
884

906
621

ROOO 499
982

690

RROO
803

RSOO 828

RMOO 698 966

RUOO

RVOO 898

SOOO

SSOO

SMOO

SUOO

SVOO

XOOO

MOO

YY 22 33

338

462

623
303
208
406

242
648
442

404

996
699

311
608

833

346 631

381 960

811

484
946

884

908
623

692

ZOO

YY 21 22 33

249

333
311
214

428
291

692

666

896

919
629

436
300 408

498
343
666

684
466
922

888
838

386
999
681 943

623
428
833

916

941
641 832

908

600 816

686 933

943



EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C
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DEFGIFJ
[mm] 600

TKL* 11 21 22 33

MOO
294
203
392

399

693
486

ZOO
490

499
339

643
438
866

889

UOO
441
304

POO
686

699

942

900
613

VOO

QOO
661

882

898
611

ROOO
980

998

RROO
808

963

RSOO
881
608

RMOO

RUOO 810

RVOO 912

SOOO

SSOO

SMOO

SUOO

SVOO

XOOO

POO

YY 21 22 33

231 309
612

396

418
288 386

981
684

346
681
463
918

821

404 693

462
894

908
618

891

990

921

693

808

924

QOO

YY 21 22 33

408
281 380 482

982
662

680

699

942
602

612
422
816

838
993

492 843

816
963

633

844

984
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E (mm) 147 197 247 297 347 397 447 497 547

L (mm) 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

E (mm) 647 747 847 947 1047 1147 1247 1347 1447

2
5

L

L/2L/2

½
“

¾”
EUROKONUS 

¾”
EUROKONUS 50

1
22x "

50

2
5

1
2
"

1
22x2x EUROKONUS "

2
5

1
2
"

50 5050

*SLIM ECO

*SLIM

  ECO
35

2
5

1
2
"

2
5

1
2
"

1
22x

2x EUROKONUS
"

5050 50
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Modes de raccordement: voir page 120

F:     entraxe = hauteur - 50 mm

L:     longueur (de 400 à 3000 mm)

Distance minimale entre bord inférieur du radiateur et sol: 

120 mm 

 Planar · Planar Style

Novello · Novello Plinth

Planar Plinth · Planar Style Plinth

Planar Plinth D · Planar Style Plinth D 

Vertex Swing, Vertex Tango, Vertex Slim, 

Vertex Plan, Vertex Style, Vertex

voir pages 66, 67, 71 et 83 

 Dimensions de raccordement radiateurs intégrés 

 GABARIT DE MONTAGE 

 Hygiene ECO  Hygiene ECO 

 Novello ECO 

 Planar Slim ECO*

Planar ECO

Planar Style ECO · Novello ECO 

SECTION 

 SECTION 

 SECTION  SECTION  FACE AVANT 

 FACE AVANT 

 FACE AVANT 

 Novello ECO 

SECTION  SECTION  FACE AVANT 

 Gauche 

  Type 11   Types 21 / 22 / 33 

  Types 21 / 22 / 33 

  Type 10   Type 20 / 30 



40

7

47

73

64

98

3563

76

3579

114

35

85

102

137
35160

85

195

35160

143

195

48

 Art. Nr. 

��

��

2x

��
2x

25

 Art. Nr. 

��

2x

�� 2x

2x

T1643
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composé de consoles 

murales, système 

ETA

Novello ECO
Hygiene ECO
Planar ECO
Planar Style ECO 
Planar 
Planar Style
Compact Planar 
Compact Style
Compact All In
Reno Compact
Novello 
Compact 
Radiateur galvanisé 
Accord 

Console murale

104

Distances murales pour radiateurs horizontaux

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& '(  T$%& ''  T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

    sauf Reno  



42

7

74

47 27

64

98

3563

76

3579

114

35

85

102
137

35160

85

195

35160
195

143

,-.///011 300 

400

600 

900 

� y

X

Y

346 300 

400

600 

900 

105
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bord 

inférieur 

Hauteur

Type 11
Hauteur

Novello ECO
Hygiene ECO
Planar ECO
Planar Style ECO
Planar
Planar Style
Compact Planar
Compact Style
Compact All In
Novello 
Compact 
Accord 
Radiateur galvanisé 

Consoles J (radiateurs avec étriers)

Distances murales pour radiateurs horizontaux

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& '(  T$%& ''  T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

     

      



� y

X

Y

�78 193 300 

398 293 400

498 393

493 600 

698

898 900 

 

 

 

102

77 25

64

125

76

100 25

183

76

158 25
183

133

158 25
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bord inférieur 

radiateur

Hauteur

Novello
Compact

Consoles J (radiateurs sans étriers)

Distances murales pour radiateurs horizontaux

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

   
retourné

      



102

77 25

64

125

76

100 25

183

76

158 25

183

133

158 25

� y

X

Y

65

396 300 

400

600 

900 

 

 

 

130

77 53

92

153

103

100 53

211

103

158 53

211

161

158 53

z

H

Z

3:6 300 

400

600 

900 

107
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bord inférieur 

radiateur

Radiateur galvanisé
Accord

Consoles J (radiateurs sans étriers)

Distances murales pour radiateurs horizontaux

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

   
retourné

      

Hauteur

bord inférieur 

radiateur

Consoles J (radiateurs sans étriers)

T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

   
retourné

      

Hauteur



 

 

54

88

63 25

64

79 25

104

25

76

102

127
25160

185

76

25160

133

185

 

 

69

103

63 41

79

79 41

120

41

91

102

143
41160

201

91

41160

149

201

z; z2

211 192 300 

Z1

94

Z2

107

§

311 292 400

411 392

492 600 

611

811 900 

bord inférieur 

radiateur

Hauteur

Novello ECO
Hygiene ECO
Planar ECO
Planar Style ECO
Compact Planar
Compact Style
Planar
Planar Style
Compact All In
Novello 
Radiateur galvanisé 
Compact 
Accord 

Novello ECO
Hygiene ECO
Planar Slim ECO
Planar ECO
Planar Style ECO
Compact Planar
Compact Style
Planar
Planar Style
Compact All In
Novello 
Compact 
Radiateur galvanisé 
Accord 

Consoles L (côté court, radiateurs habillés avec étriers) 

Consoles L (côté long, radiateurs habillés avec étriers) 
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Distances murales pour radiateurs horizontaux

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& ''  T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

     

      

 T$%& ''  T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

     

      



69

103

63 41

79

79 41

120

41

91

102

143
41160

201

91

41160

149

201

u

200 300 

114

U

<== 400

400

600 

600

800 900 

�������� � ��������� � !�� ���"#

bord inférieur 

radiateur

Hauteur
(galvanisé)

Novello ECO
Hygiene ECO
Planar ECO
Planar Style ECO
Compact Planar
Compact Style
Planar
Planar Style
Compact All In
Novello 
Compact 
Radiateur galvanisé 
Accord 

Consoles L Fixmatic (radiateurs habillés avec étriers)

109

Distances murales pour radiateurs horizontaux

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& ''  T$%& )(*)'  T$%& ))  T$%& +(*++  T$%& +(*++

     



 

 

 

1
9

8

9
3

9
5

1
9
8

5
6

100*

125*

76

158*

183*

76

158*

183*

134

241*

216*

134

110

Distances murales pour radiateurs plinthes
Novello Plinth . Planar Plinth . Planar Style Plinth

GABARIT DE MONTAGE & CONSOLES MURALES

T$%& )) Type 33/44 Type 22 Type 33 Type 33 Type 44

>?@A BCDEG>HI

* : +2mm pour Planar Style Plinth et Planar Plinth 

120

118

128

160

150
82

72

104

114

120 1201200

Novello ECO . Hygiene ECO . Novello
Planar . Planar Style . Compact . Compact All In

Accord . Radiateur galvanisé

JKM�

Pieds pour hauteurs radiateurs:

N OPP � QPP ��R ���� �S��"#

U"K�K��V W !K��� XY�ZYS� ���[Y�Y� \]PP ��^

couleur: Blanc Henrad 9016

Type 10 Type 11

PIEDS RÉGLABLES: TYPE 10 & 11



min.

150

170-240

82

min.

150

95-165

82

130-175

82

_ H900

L A B ` B

aOPP

2x 2x

L800
L900 400 400
L1000 433 433
L1100
L1200
L1400 900

2x

900 300

4x
L1600 1100 1100 300
L1800 1100 1100 300
L2000 1300 1300 433
L2200

4x 4x
L2400 1900 633 1900 633
L2600 2100 2100
L2800 2300 2300
L3000 1033 1033

L

B

A

H

L500

133

L500

200

L600

233

L600

300

bOPP

& H900

Novello ECO . Hygiene ECO . Planar ECO . Planar Style ECO . Planar . Planar Style 
Compact Planar . Compact Style . Planar Plinth . Planar Style Plinth . Planar Plinth D
Planar Style Plinth D . Radiateur galvanisé . Novello Plinth . Reno Compact . Novello
Compact All In . Compact . Accord

PIEDS RÉGLABLES

T$%& ))* 

30/33/44

Type 22/ 

30/33/44

Type 22/ 

30/33/44

Type

20/21

Type

20/21

Type

20/21

     

cd �S��"#e\]f] R

stabilisateur blanc, obligatoire 

couper à longueur selon la 

hauteur du radiateur

blancs, 8 vis et chevilles, 

111

U� ��Yg����" �g��"N

arrière est possible et 

normal pour les hau

sol brut

sol brut

a��[Y�Y� hPP ��R g�YK���V Y"K�K��� !K��� cd �S��"#e\fiO je\fik lg�K� !�[� !� � ���"�m



cd �S��"#e\Wii

¾” 

¾” 

58

¾” 

¾” 

¾” 

32

26

¾” 

¾” 

¾” 

58

¾” 

¾” 

32

26

½”

½” !!

!!

!! 

Art. T2114:

50

50

Art. T2114:

50

50

50

50

n���� �� �����������" oK"Yo�� lpq rse rY���t�� �Y vq wcemR

pour radiateurs à raccordement ¾” Ext 

Eurocône

112

BLOCS DE RACCORDEMENT & TÊTE THERMOSTATIQUE



Type 11

Type 21/22/33

Type 10

Type 20/30

Remarque:
S�� ��� ���������� 	 
���� �������� �� ����� Vues: ��f� �
���

Vues: ��f� �
���

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN mit vormontiertem Ventil

120

Planar . Planar Style . Compact Planar . Compact Style . Planar Plinth . Planar Style Plinth

Planar Plinth D . Planar Style Plinth D . Radiateur galvanisé . Novello Plinth . Reno Compact

Novello . Compact All In . Compact . Accord

MODES DE RACCORDEMENT avec vanne

MODES DE RACCORDEMENT sans vanne

Type 21/22/33

Planar . Planar Style

Novello Plinth . Novello

Planar Plinth . Planar Style Plinth

Planar Plinth D . Planar Style Plinth D

Novello ECO

Hygiene ECO

Novello ECO
Planar Slim ECO · Planar ECO

Planar Style ECO · Novello ECO

Hygiene ECO
�� ����� � ������

radiateur en version gauche radiateur en version droite



25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
26 2,96 2,11 1,72 1,47 1,30 1,17 1,07 0,98 0,91 0,86 0,81 0,76

24 4,56 2,45 1,88 1,57 1,36 1,21 1,10 1,01 0,93 0,87 0,82 0,77 0,73

22 3,11 2,11 1,69 1,44 1,27 1,14 1,04 0,96 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70

20 2,50 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67

18 2,13 1,68 1,42 1,24 1,11 1,01 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,65

15 1,76 1,46 1,26 1,13 1,02 0,93 0,87 0,81 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61

26 3,19 2,26 1,83 1,57 1,38 1,24 1,13 1,04 0,97 0,90 0,85

24 4,94 2,63 2,00 1,67 1,45 1,29 1,16 1,07 0,99 0,92 0,86 0,81

22 3,34 2,26 1,80 1,53 1,34 1,21 1,10 1,01 0,94 0,88 0,82 0,78

20 2,67 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75

18 2,27 1,78 1,50 1,31 1,18 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,72

15 1,87 1,54 1,33 1,19 1,07 0,98 0,91 0,85 0,80 0,75 0,71 0,67

26 3,45 2,44 1,97 1,68 1,47 1,32 1,20 1,11 1,03 0,96

24 5,38 2,83 2,15 1,78 1,54 1,37 1,24 1,13 1,05 0,97 0,91

22 3,61 2,42 1,93 1,63 1,43 1,28 1,16 1,07 0,99 0,93 0,87

20 2,87 2,13 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83

18 2,42 1,90 1,60 1,39 1,24 1,13 1,04 0,96 0,90 0,84 0,79

15 1,99 1,64 1,41 1,25 1,13 1,04 0,96 0,89 0,84 0,79 0,75

26 3,77 2,64 2,12 1,80 1,58 1,42 1,29 1,18 1,10

24 5,90 3,07 2,32 1,92 1,66 1,47 1,32 1,21 1,12 1,04

22 3,92 2,61 2,07 1,75 1,53 1,37 1,24 1,14 1,05 0,98

20 3,10 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94

18 2,61 2,03 1,70 1,48 1,32 1,20 1,10 1,02 0,95 0,89

15 2,13 1,75 1,50 1,33 1,20 1,10 1,01 0,94 0,88 0,83

26 4,15 2,89 2,31 1,95 1,71 1,53 1,39 1,27

24 6,54 3,36 2,52 2,08 1,79 1,58 1,42 1,30 1,19

22 4,30 2,84 2,24 1,89 1,64 1,47 1,33 1,22 1,13

20 3,38 2,47 2,02 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07

18 2,82 2,19 1,83 1,59 1,42 1,28 1,17 1,08 1,01

15 2,28 1,87 1,61 1,42 1,28 1,17 1,08 1,00 0,94

26 4,61 3,18 2,53 2,13 1,86 1,66 1,50

24 7,33 3,70 2,76 2,27 1,94 1,71 1,54 1,40

22 4,75 3,11 2,44 2,05 1,78 1,59 1,43 1,31

20 3,70 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23

18 3,07 2,37 1,98 1,71 1,52 1,37 1,26 1,16

15 2,47 2,02 1,73 1,52 1,37 1,25 1,15 1,07

26 5,20 3,55 2,80 2,36 2,05 1,82

24 8,32 4,13 3,06 2,50 2,13 1,87 1,68

22 5,32 3,44 2,69 2,24 1,94 1,73 1,56

20 4,10 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45

18 3,38 2,59 2,15 1,86 1,65 1,48 1,36

15 2,69 2,19 1,87 1,64 1,47 1,34 1,23

26 5,96 4,02 3,15 2,64 2,28

24 9,62 4,67 3,43 2,78 2,37 2,07

22 6,03 3,86 2,99 2,48 2,15 1,90

20 4,60 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75

18 3,75 2,86 2,36 2,03 1,80 1,62

15 2,96 2,39 2,03 1,78 1,60 1,45

26 6,99 4,64 3,61 3,00

24 11,38 5,39 3,92 3,15 2,67

22 6,97 4,39 3,38 2,79 2,40

20 5,23 3,70 2,96 2,50 2,17

18 4,22 3,20 2,63 2,25 1,98

15 3,29 2,64 2,24 1,96 1,75

26 8,48 5,52 4,25

24 13,93 6,38 4,58 3,66

22 8,26 5,11 3,89 3,19

20 6,08 4,25 3,37 2,83

18 4,84 3,63 2,96 2,53

15 3,70 2,96 2,50 2,17

26 10,81 6,87

24 17,93 7,87 5,54

22 10,17 6,14 4,62

20 7,28 5,01 3,93

18 5,68 4,21 3,41

15 4,25 3,37 2,83

26 15,13

24 25,15 10,36

22 13,27 7,77

20 9,12 6,14

18 6,91 5,04

15 5,01 3,93

50

45

40

35

70

65

60

55

90

85

80

75

134
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Les facteurs de correction sont indicatifs, car déterminés 

Exemple:

déterminer la puissance correspondante

selectionner le radiateur dans le

Procédez de façon suivante:

FACTEURS DE CORRECTION TEMPÉRATURE

EN442 75/65/20°C
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