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* Selon la loi de Finances en vigueur.

Ultra-compacte : 
largeur de 40 cm

Confort optimal en chauffage 
et eau chaude sanitaire 

> 

>  

Chaudière murale mixte 
à micro-accumulation 

INOA GREEN

Chauffage

A
Eau chaude 

sanitaire

A XL
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Cachet de votre installateur

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement. 
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr

ARISTON THERMO GROUP

29 kW
VOTRE FOYER  4  

ÉVIER 2

DOUCHE 1 
ou 
1BAIGNOIRE

29 FF
Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage 

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

Profil de soutirage XL

Classification confort sanitaire selon la norme EN 13203-1 Niveau maximum : 

Débit spécifique selon la norme EN 13203-1 à ΔT 30 K en l/min 13,2

Plage de modulation chauffage (80/60°C) min/max  en kW 5,8 / 28,4

Dimensions (L x P x H) en mm 400 x 319 x 745

Poids net en kg 32

VOTRE 
ÉQUIPEMENT

QUEL MODÈLE CHOISIR ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

A

A

> JUSQU’À 30% D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Inoa Green est une chaudière à condensation. Cette 
technologie offre des rendements thermiques élevés 
allant jusqu’à 108%. Les économies d’énergie par rapport 
à une chaudière traditionnelle de plus de 15 ans atteignent 
jusqu’à 30% !

> ENCOMBREMENT MINIMAL
Avec seulement 40 cm de large, Inoa Green s’intègre 
facilement dans tous les logements.

INOA GREEN
CHAUDIÈRE MURALE MIXTE À MICRO-ACCUMULATION
Avec sa certification 3***CE selon la norme EN 13203-1, Inoa Green 
offre le confort sanitaire à la portée de tous. Compacte, elle s’installe dans 
tous les types de logements. Facile à installer et à entretenir, Inoa Green 
offre les performances de la micro-accumulation au prix d’une chaudière gaz 
instantanée.


