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Générateur

Haute Performance
Energétique (Hpe)

Rendement maximal
grace 3 la condensation

Conception éprouvée
de la technologie “bi-bloc”
Fonte et Carbone-Céramique

Brileur Bas-NOx

a air soufflé

Evacuation fumées
mono-flux
ou bi-flux

Régulation au choix

(EtroCom-1 ou -2

CHAUDIERES.FIOUL AU SOL A CONDENSATION
QG=cOil Condens-2

24 et 32RW

La technologie
de la condensation

L3 gamme des chaudiéres fioul 3 condensation CEcOil Condens-2,
de puissance 24 et 32 RW, est destinée aux maisons mono-famille
comme aux habitations a plusieurs logements.

Grace aux nouvelles habitudes et régles d'isolation thermiques de
'habitat, la technologie de la chaudiére fioul 3 condensation est
doublement efficace.

Dune part une maison bien isolée permet dabaisser la température
de leau de chauffage circulant dans les radiateurs ou permet
|utilisation de planchers chauffants : il faut rappeler que la
condensation (récupération de la chaleur latente contenue dans
les fumées) est assurée 3 100% des lors que la température
retour du circuit de chauffage est inférieurea 47°C.

Dautre part un habitat bien isolé est moins énergivore et le
générateur au fioul retrouve tous ses avantages : un matériel
robuste et nécessitant peu dentretien avec un rapide retour sur
investissement grace a une consommation ultra réduite. Il nest
pas rare de constater une baisse de consommation de plus de
30% par rapport aux matériels installés dans les années 80.

=
o
b3
]
=]
S
e
=
S
= |
S
=
=
=
5]
5
(=)



La chaudiere fioul
a condensation

La conception de [a chaudiére fioul a condensation CEcQil Condens
repose sur le choix de pieces extrémement robustes qui ont fait
leurs preuves depuis plus de 15 ans.

L'échangeur secondaire en carbone-céramique

récupére la chaleur latente contenue dans les
gaz de combustion (condensation)

Circuit de fumées
3 3 parcours

Gazde
combustion

L'échangeur principal,

en fonte thermo-élastique,
transmet I3 chaleur rayonnante

de la flamme du brileur et

[a chaleur sensible des gaz de
combustion au circuit de chauffage

Brdleur compact
a faibles émissions
NOx et (O, prémonté
et préréglé a chaud

La température des gaz de combustion peut descendre jusqu'a
35°C, ce qui permet un excellent rendement annuel sur PCl de
103,5%

Option ensemble hydraulique
pour circuit direct

Dans Ia partie supérieure de la
chaudiere peut étre logé un
ensemble hydraulique complet
comprenant un vase dexpansion
de 18 litres, une pompe de
chauffage de classe A defficacité
énergétique <0,23, une J
soupape de sécurité, un
dégazeur et un manometre
de mesure de pression.

Sortie PPS 280,
(en option bi-flux 880/125)

Tableaux de commande
avec régulations (EtroCom-1
et (EtroCom-2

En fonction de l'utilisation souhaitée de la chaudiere, CERTLI
propose 2 types de régulations.
LGtroCom-1* est dutilisation ~tres
simple avec un bouton de réglage de Ia
température du circuit de chauffage et
un bouton de réglage de Ia température
de I'eau chaude sanitaire.

L®trolom-2* calcule automatiquement
la température de l'eau de chauffage en
fonction de [a température extérieure.
L(EtroCom-2  permet également de
programmer des plages horaires en mode
jour ou mode nuit suivant le rythme de vie
de la famille. Son utilisation est simplifiée
grice a la présence de pictogrammes intuitifs saffichant
au-dessus des 4 touches.

* 3 sonde extérieure est livrée d'origine avec les chaudiéres (EcOil Condens.

Gréce a l'option thermostat modulant type RS200-3 (version
filaire) ou RS200-3 R (version radio), le mode de fonction-
nement, [a programmation des plages horaires jour/nuit,

la température ambiante et la température de I'eau chaude
sanitaire sont modifiables 3 partir de l'espace de vie.

Préparateurs
deau chaude sanitaire

Dans la méme esthétique que la chaudiere, CERTLI propose
2 types de préparateurs d'eau chaude sanitaire @ placer sous
la chaudiere, soit 110 litres pour un encombrement minimal,
soit 160 litres pour un confort maximal. La cuve et I'échangeur
en forme de serpentin sont en acier vitrifié 3 850°C de qualité
alimentaire. )

Pratique : testeur
de I'anode de
protection en
magnésium a

fixer 3 l'intérieur
de 'habillage

(option)

Evacuation des fumées

Que le raccordement se fasse en simple flux (par ex. B23P)

Lmax = 15 m en conduit simple et 12 m en version bi-flux. Lmax se mesure en addtionnant

les longueurs droites et les longueurs équivalentes des accessoires (par exemple un coude a90° = 1,9 m)

EF_F0037A =

ou en double flux (par ex. (33, communément appelé

« 3 ventouse »), CERTLI propose une gamme compléte de
conduits mono-tube @80 ou bi-tubes #80/125 en PPS
parfaitement adaptés aux chaudieres (EcOil Condens.
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(EcOil Condens-2 : Caractéristiques techniques ERTIIS
Homologation et utiisation
Numéro CE (0085(Q0002 (£ 0085(Q0002 (A 4
Pression de service maximale 3 bar 3 bar « « B
Température de départ maximale 90°C 90°C
Plage de réglage de la température départ 30bis 90°C 30bis 90°C ‘mm ‘mm a XXL
Thermostat de sécurité 110° C 110° C [ D 2 | D J
Classe NOx 3suivantEN267 3 suivant EN 303-2 [ E & [ E 4 [F 3
Raccordement fumisterie B23, B23P (13,033,093 L F L F 4 S
Raccordement électrique 220V/50Hz-6A  220V/50Hz-6A LG 4 LG 4 -
Les différents modéles

FSC.-2" = Fioul Sol Condens FSCX-2 = modele avec tableau X - régulation (EtroCom-1
FSC.-2 P =avec option Pompe (kit hydraulique) FSCR-2 = modéle avec tableau R - régulation (EtroCom-2
FSC.-2 F = version Flux forcé (ventouse)

bt s v wses

) \ *Pour les model 7 s, lalettre *S” lacée par
FSC-2PF = version Flux orcE avec POMpe gy H1 5o e o s, e 3 estrenplcéepat™V. puissance dela chaudidre 14 24 326
Ao . " Modéles Puissance échangée RwW 216 23,1 25,
Caractéristiques techniques chaudiére m FSC-224 £SC-232 S 3 59
. I n " (apacité de puisage EN 13203 l/10min 192 245 250
Puissance utile Pna 50/30 °C 24,4 326 ,p, : L
Puissance utile nominale (Pn_gn) hW 232 309 Débit horaire AT =35K L/h 530 565 635
Rendement PCi - 30% Pn - o P A
| . ertes thermiques (UA_S W/K 1,46 1,68 1,68
Température de retour 30 °C % 1023 1018 . 4 : (UA3) . 5
Contenance en eau L 35 35 Température maximale eau chaude sanitaire ( 70 70 70
PeAr}esld;Kc/fllaSrE/ezgkcuﬁ hydraulique mbar  226/101/57 402/179/101 Pression de service maximale eau chaude sanitaire bar 10 10 10
a =
Pression disponible 3 la buse P3 30 45 Température maximale dans le serpentin ( 95 95 95
Puissance maximale absorbée hors circulateur Pression de service maximale dans le serpentin bar 3 3 3
(auxiliaires, circulateur, veille) W 143/33/4 143/33/4 o
Poids 3 vide kg 244 245 Poids 3 vide kg 73 05 105
. (1) sirien dautre nest spécifié, température chaudiére = 80°C, entrée eau froide = 10°C, temp. e.c.s. = 45°C, temp. stockage e.c.s. = 60°C
FSC.-2 24, 32 chaudiére seule
. w0, 2, L2, T éE‘iﬁ;::;‘..“.?;iiiis.ﬂ!’ff%ﬁ‘“ o 45 Ot
. - ~ © oipancratase or Préparateur e.c.s. 110 Litres ke
E‘ _ 0 o P O @ Retour chauttage o 6:5 lables (10 3 20 mm depuis le sol)
oo a9 Q\L G Oﬁ' | o @ Buse de fumse 080 mm _lss,__ +
L } " N s @ Evacuation des condensats oo o wyau JT®
g 566 b c | | O (1) Pieds réglables 9-35mm o @ d ?/. L
[ l i VEF (e O Cotes (mm) AJc|F[u]1 kK [m ° T8, N Yﬁm m?
) L] [ b 4] FSC.224 1083 | 218 | 165 | 488 | 199 | 260 | 130 8 48 _;fn H j % i
150 L « »75\‘ 207 J st‘ - FSC.-232 1121 | 263 | 190 | 454 | 222 | 297 | 136 - hf - —
FSC.-2 24-P, 32-P chaudiére seule avec kit hydraulique TR S ) ] e —
DR . A . e 210%: © D6part chautiags orout direct o Préparateur e.c.s. 160 Litres
y 9 @ @ Retour chauffage G1” 123 5o
e e Q. ﬁ @ Départ chauffage 2° circuit G1 4 = i ‘ - ——— . w K
N =2 @ Buse de fumse 080 mm N , H
940 B [ — : > ,@; @ Robinet de vidange raccordement pour tuyau . *7 o
S A s { 1] ; - © Evacuation des condensats aceordsment pout iya A i
q o © . (1) Pieds réglables 9-35mm a
I . o
l l‘ EEN Cotes (mm) A C|F|H |1 K |Mm I S 1 ] [P
NORR RN L FSC.-2 24-P 1083 | 218 | 165 | 488 | 199 | 260 | 130 ! !
P SN K 75‘ 07 ‘mJ 156, FSC.-2 32-P 1121 | 263 | 190 | 454 | 222 | 297 | 136 ; 2:tn::::uT;:?s;ﬂ:v‘:é;‘m )
2 Do do ralone b coasiare 0 18-
s . & Retour oo do chauage de s chauirs & 34-
FSC.-2 24-F, 32-F chaudiére avec raccordement bi-flux (ventouse) 8 B T
¥ ™ © oo crstazs o T
@ @ Fetour chauttage G avececs. 160L
© Evacuation des condensats raccordement pour tuyau
o @ Raccordemant airffumées ©80/125 mm avec e.c.s E
(1) Pieds réglables 9-35mm o |_
Cotes (mm) A c|F|H ][ K | m 110
FSC.-2 24-F 1235 | 370 | 165 | 488 | 199 | 260 | 130
L 156 FSC.-2 32-F 1353 | 529 | 190 | 454 | 222 | 297 | 136 Chauffage SeUI .
s, sor
. 156, .
FSC.-2 24-PF, 32-PF chaudiére avec raccordement bi-flux et kit hydraulique [rsczzerr, s2er
. 600 N . N s, 2%, @ Départ chautfage circut direct G1
136,
y @ @ Retour chaufiage G1”
'ﬁ ’. @ Départ chauifage 2° circuit G1”
" @ |0 robnetce vdange raccerdoment pour tuyau
¢ " @  |@ Evacuation des condensats Rccerdament pour tuyau
j’ e @ Raccordemant airffumées ©80/125 mm
~ £ (1) Pieds réglables 9-35mm
o . Cotes (mm) A c| F|H]| K | m
: FSC-224pF 1235 | 70 1 169 | 486 1199 | 260 1150 ModeleFSC.-2 Modéle FVC.-2/EL110SL  Modele FV(.-2/EL 160 SL
156, | FSC.-2 32-PF 1353 | 529 | 190 | 454 | 222 | 297 | 136

B Dorigine suisse, I3 société CERTLI Thermique SAS,
filiale de Ia société DE DIETRICH Thermique, fait partie du groupe BDR Thermea.

Tous les produits de chauffage et de production deau chaude sanitaire de marque CERTL,
répondent aux valeurs que la marque CERTLI sest forgée durant plus de 80 années dexistence :
a simplicité dutilisation, la protection de lenvironnement et les économies dénergie.

Le développement et Ia production des matériels ou sous-ensembles sont assurés
par les sites industriels européens du groupe BOR Thermeg, et principalement
par les sites situés en Alsace et aux Pays-Bas.

La distribution et installation des produits CERTLI sont exclusivement réalisées par des professionnels.

(ERTLI Thermique S.A.S.

Zone Industrielle - 2 avenue Josué Heilmann
68800 VIEUX-THANN

Le partenaire de votre projet

Adresse postale : BP 50018 - 68801 THANN Cedex
PART OF BDR THERMEA

www.oertlifr
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[8volution permanente des produits de la marque CERTLI confere a ce document une valeur non contractuelle.



