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Meuleuse sans-fil
GWS 18-125 V-LI 2x5,0Ah Professional

Les avantages pour l’utilisateurs :

 Gamme Robustseries : plus puissante ; idéale pour les travaux 
difficiles. Plus robuste : protection ECP des batteries + protection EMP 
du moteur

 La meuleuse sans-fil la plus puissante de sa catégorie (jusqu’à 90 
coupes de tuyau en cuivre 22/1mm avec une charge de batterie)

Référence 0 601 93A 30L
Code EAN 3 165 140 862 394

Design 
ergonomique et 
poignée ultra-fine
pour une meilleure 
prise en main

Protection 
électronique du 
moteur EMP

Interrupteur sécurité 
(actionnement en 2 
mouvements)

Nouveau ! Batterie Lithium-
Ion 5,0 Ah équipée : du 
système de gestion de la 
température COOL PACK, 
de protection ECP et d’un 
témoin de charge

Carter orientable

Capot de protection 
indéformable anti-éclat

Système de batterie 
interchangeable : 
Compatibilité 1,3Ah / 1,5Ah / 
2,6Ah 3,0Ah 4,0Ah et 5,0Ah

Livrée en coffret L-Boxx

Tension de la batterie [V] 18
Autonomie [Ah] 5,0
Diamètre de la meule [mm] 125
Régime à vide [tr/min] 0 - 10.000
Filetage de broche M14
Changement de disque clé à ergots
Profondeur de coupe [mm] 30
Poids (avec batterie) [Kg] 2,3
Emballage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

coffret L-Boxx

Dim. Emballage 440 x 360 x 150 mm

Coffret L-Boxx 136 1 600 A00 1RR
Calage L-BOXX pour outil 
et chargeur

1 600 A00 2WH

Chargeur GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
2 batteries 5,0Ah Li-Ion 1 600 A00 2U5
Capot de protection 1 619 P06 548
Clé à ergots 1 607 950 043
Ecrou de serrage 1 603 340 040

Accessoires fournis
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		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0 601 93A 30L

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,862,394
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		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		Tension de la batterie		[V]		18

		Autonomie		[Ah]		5.0

		Diamètre de la meule		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		0 - 10.000

		Filetage de broche				M14

		Changement de disque				clé à ergots

		Profondeur de coupe		[mm]		30

		Poids (avec batterie)		[Kg]		2.3

		Emballage		coffret L-Boxx
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Dim. Emballage

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Dim. Emballage		440 x 360 x 150 mm

		outils / palette		72

		Composition

		Collecteur Microfiltre

		2 abrasifs

		1 gabarit de perçage		2,608,190,016
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		Caractéristiques techniques

		Puissance absorbée		190 W				Référence		3,165,140,457,040

		Régime à vide		1200 tr/min				Code EAN		1,601,070,400

		Plateau de ponçage		92 x 182 mm

		Poids		1,7 kg

		Emballage		1200 x 800 x 840

		outils / palette		72

		Accessoires fournis

		Coffret L-Boxx 136		1 600 A00 1RR

		Calage L-BOXX pour outil et chargeur		1 600 A00 2WH

		Chargeur GAL 1880 CV		1 600 A00 B8G

		2 batteries 5,0Ah Li-Ion		1 600 A00 2U5

		Capot de protection		1 619 P06 548

		Clé à ergots		1,607,950,043

		Ecrou de serrage		1,603,340,040
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