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SALLE DE BAINS
ÉCLAIRAGES & MIROIRS - Applique LEDS

SCHÉMAS TECHNIQUES 

Température «lumière du jour» 5700 Kelvin.
230V - Classe II IP44. 
Finition Métal chromé brillant ou noir mat. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  

CODES

SILVER - L300 MM

 NORA - L280 MM

SILVER - L494 MM

APPLIQUE LEDS

Désignations Dimensions
(L x P x ép mm) Puissance éclairage Références

SILVER
300 x 100 x 16 4,8W - 300 lumens A2419686

494 x 110 x 14 6W - 475 lumens A2348108

NORA 280 x 110 x 14 6W - 457 lumens A2395614

Longueur de fil : 350 mm (+/- 15 mm

Driver intégré

Longueur de fil : 350 mm (+/- 15 mm)

MODÈLE:

QUALITÉ DE LA FINITION:

E27679CI

1- Système de fixation:

2- Partier supérieure:

3- Partie frontale et latérale:

4- Partie supérieure:

INTÉRIEUR

ESTÉRIEUR

Boite
Palette

20
720

0,195
1,905

6.80
269.8 1,828800

1 Applique 
1 Sac fourni avec vis
1 Manuel d'instructions
1 Ute
1 Multi
20  Boîte individuelles par lot
36 lots de 20 boîtes

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

Certificat nº

Tension

LCZE17100034-EMC
LCZS17100016-LVD

Puissance de

FINITIONS STANDARD:
AL/PC  Décoration: Chrome brillant

DIMENSIONS DU PRODUIT UTILISÉ:

EMBALAGE

Boite 1 0.315 0,00146475

CONDITIONS DE FABRICATION:
Lot minimun de fabrication:
Délai de fabrication:

1000  Un.
55 Jours ouvrables

TYPES DE FIXATION:
Sur cadre en bois

UNITÉS MESURES "M" POIDS "kg" VOLUME "m3" COMPOSANTS-INITÉS D´EMBALLAGE

APLIQUE ESTHER 2 S-3R BLACK ACLED CII IP44 1X6W 280MM CM REFERENCE:

la valeur de límpact
écologique

Bas

0,667

Branchement au réseau électrique

NORMALISATION ET DE CLASSIFICATION

SOURCE LUMINEUSE ET ÉCLAIREMENT

Lampe

Sense du
faisceau de

lumière

Type de

1) 1039

Durée de
vie de la

Température
de couleur de

Lux

2) 324

3) 95

LED 

36000h
5700K  

ÉCO CONCEPTION UNE 150301

PIÈCES DE RECHANGE
E17843-Boîte connexion IP44;E26055EI-UTE;E24915EI- S2/4

220-240V~50/60Hz MAX 1X6W Grâce à boîte connexion IP44

0,8 1,2
0,29 0,645

0,035 0,135 0,31

0,036475

x x
x x

UNE-EN 60598

IP44

LIGNES DIRECTRICES ET CRITERES POUR LA FINITION(RE-33033):

±300K  

Longueur de fil : 350 mm (+/- 15 mm)

SILVER - L300 MM SILVER - L494 MM NORA - L280 MM

NOUVEAU

NOUVEAU


