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① Mount�A1�to�the�wall�first,�and�then�
fasten�the�beam�with�B1�and�C1
② 8se�level- meter�to�secure�the�position�
of�the�whole�beam

③ Install�angle�regulat or�between�the
verti cal�and�horizontal�arms
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6XSSRUWV�ZLWK�&URVV�%DU + /Supports muraux pour unité ext ér ieure de cl imat isat ion

Supports prém ontés avec barre transversale
SUPME

Niveau à bulles

① Installez d’abord la chevilleA1 au mur, puis fixez la barre
transversale avec la rondelle B1 et la vis C1;
② Utilisez le niveau à bulles pour sécuriser la position de
l'ensemble de la barre et fixez le reste des ensembles A, B et C;

③ Installer les vis de régulateur d'angle D sur les bras verticaux;
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④ Unfold�the�combined�horizont al�and��
vertical�ar ms

⑥ Mount�anti-vi brat ion�pad

⑤ Mount�the�rei nfor cing�scr ews

⑦ Snap�the�2�pair�of�vertical�and�hori zontal�
arms�in�the�beam�fastened�on�the�wall
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④ Déplier les bras horizontaux et verticaux; ⑤ Monter les vis de renfort F et K;

⑥ Monter les plots anti-vibratiles;
⑦ Enclencher les 2 bras verticaux et horizontaux dans la barre
fixée au mur et posez l’unité extérieure.


